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T1-12/17

(250m, 14m SE)

jedrovano 65-125m,

180-250m (125m)

T1-12/17

(250m, 14m SE)

core drilled 65-125m,

180-250m (125m)

427,0 425,6 435,6
444,5

454,9 467,9 473,5 460,0 476,0 488,2 494,5 507,9 530,3 538,1 553,9 568,3 578,4 589,5

407,1 405,4 403,7 402,0 400,3 398,6 396,9 395,2 393,5 391,8 390,1 388,4 386,7 385,0 383,3 381,6 379,9 378,2

11,2 12,3 24,0 34,6 46,7 61,5 68,5 57,0 74,7 88,6 96,6 111,7 135,9 145,3 162,8 178,9 190,7 203,5

200 - 600 mm, na območju prelomov 20-60 mm 600 - 2000 mm, na območju prelomov 20-60 mm
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-6

1,6×10

-6

3,0×10

-3

1,6×10

-6

1,6×10

-6

3,0×10

-3

3,0×10

100.00

LIB/K-Pc

TF1/Pc

ANA/E

TF2/Pc

Od 204-250m so apnenci močno

tektonsko deformirani - subvertikalna

tektonska cona.

From 204-250m the limestone are

tectonic deformed - subvertical

tectonic zone.

4-5

LF/K

2

Tektonska enota

Višina nadkritja (m)

Kota terena (m)

Kota nivelete (m)

Stacionaža

tektonsko

smer izkopa

Vpad plasti: 10-15° v izkopno čelo (ugodno) Strme subvertikalne razpoke (60-90°) potekajo prečno do poševno na os in lahko vpadajo v izkopni prostor (možnost izpadanja blokov)

smer izkopa

Vpad plasti: 10-20° v izkopno čelo (ugodno)
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Teoretično najvišji vodni

pod niveleto 45

tlak nad niveleto [m]

Verjetnost vdorov vode

po kraških kanalih

srednja srednja

srednja

srednjavečja večjanajvečjaneopredeljeno neopredeljeno

neopredeljeno

neopredeljeno

Prepustnost K [m/s]

Tehnični odseki predora nedrenirano

največja

kraški kanali

nedrenirano

nedrenirano

nedrenirano

Ocena dotokov med izkopom

po Lembke-ju (l/min/25m)

suho vlažno; do 10 l/min suho vlažno; do 10 l/min

55
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3/0 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 4/0 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7

P85 P89 P93 P97 P101 P105 P109 P113 P117 P121 P125 P129 P133 P137 P141 P145 P149 P153Ime profila

Inženirsko-geološke

GT (hribinski tipi)

Geol.-geoteh. razmere

BT (tipi obnašanja hribine)

Odsek

Opis hribine

(litologija)

Debelina in

Odsek

usmeritev

Stopnja zakraselosti

Št jam/km in

UCS kamnin (MPa)

RMR

GSI

RQD

Razdalja med

diskontinuitetami

Vpad diskontinuitet

glede na smer izkopa

Trdnostni

indeks

porušenih, con

polnitev

premer rovov

1 2 3 4 5 6 7 8 9

30 - 60 MPa

20 - 60

20 - 70 %

35 - 40

4b 60%, 4a 20%,

0b 20%

BT2 60%, BT7 20%,

BT3 20%

70 - 90 %

41 - 58

50 - 65

50 - 100 MPa

4b 67%, 4a 25%, 0b 8%

BT2 80%, BT7 8%, BT1 12%

50-100 MPa

70 - 90 %

41 - 58

50 - 65

4b 67%, 4a 25%,

0b 8%

BT2 80%, BT7 8%,

BT1 12%

35-

40

30-

35

5a

(4b, 0b)

BT3

(BT7, BT4)

5

MPa

< 40

%

35-

40

30-

35

5a

(4b, 0b)

BT3

(BT7, BT4)

5

MPa

< 40

%

50 - 100 MPa

70 - 90 %

41 - 58

50 - 65

4b 60%, 4a 35%, 0b 5%

BT2 80%, BT8 5%, BT1 15%

35-

40

30-

35

5a

(4b, 0b)

BT3

(BT4, BT8)

5

MPa

< 40

%

50 - 100 MPa

70 - 100 %

35 - 70

30 - 65

4b 80%, 4a 15%, 5a 5%

BT2 80%, BT3 15% BT1 5%

5 - 10 MPa

< 40

BT3 40%, BT4 30%,

BT2 20%, BT8 10%

5a 50%, 4b 40%,

0b 10%

35 - 40

30 - 35

50-100 MPa

< 40 - 70 %

35 - 70

30 - 50

4a 40%, 4b 55%,

5a 5%

BT2 65%, BT1 20%,

BT3 15%

A

5-10 jam/km

> 10 m

B

< 5 jam/km

< 5 m
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zakrasela in

razpokana hribina

zakrasela in razpokana hribina, pojavi kavern in razpok

zapoljnjenih z glino in glinastim gruščem

razpokana zhribina z zaprtimi kalcitiziranimi in odprtimi ponekod zaglinjenimi razpokami, možni pojavi posameznih ožjih zdrobljenih con in kavern

ter plasti premoga, močno zakraselo območje
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pretežno kompaktna hribina z zaprtimi in odprtimi razpokami,

možni pojavi ožjih zdrobljenih con in kavern ali kraških jam,

močno zakraselo območje

razpokana hribina,

možni pojavi

zdrobljenih con in

kavern

L I B U R N I J S K A   F O R M A C I J A

rjavkasto siv do temno rjavkasto siv, ponekod skoraj črn, pretežno mikritni apnenc z miliolidami, plastmi sinsedimentne apnenčeve breče, lezikami pooglenelih rastlinskih

ostankov in premoga, ponekod bituminozen

S P O D N J E   T R S T E L J S K E   P L A S T I

masiven do debelo plastoviti rjavkasto do temnorjavkasto siv bioklastični apnenec z

miliolidami in prehodi v dolomitiziran apnenec in sinsedimentarno apnenčevo brečo

masiven do debelo plastovit bioklastični

apnenc z miliolidami in prehodi v

dolomitiziran ap. in sinsedimento

* - trdnostne parametre je potrebno korigirati za vsak primer posebej, v tabeli so podane okvirne vrednosti

** - deformabilnost hribine je podana z moduli po Hoek-Brown-u

Tehnična izvedba odsekov
drenirano

Predvrtavanje - sondiranje

Podpiranje

(verjeten podporni tip kalote)
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Refleksija v centralni vrtini
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Predvrtavanje - centralna vrtina

(6 vrtin v čelo + 2 v talni obok)

(nizka stopnja zakraselosti)

(1 vrtina v čelo predora)

20% - visoka stopnja zakraselosti

80% - visoka stopnja zakraselosti

Predvrtavanje - geofizikalne raz.

(cross hole in refleksija v vrtinah)

izvedba centralne vrtine brez preventorja

pričakovani pojavi 10 jam/km

Injektiranje - območje pred čelom

(manjša prepustnost, utrjevanje)

Injektiranje - območje za čelom

(manjša prepustnost)

Merski profil MP-I-1

Merski profil MP-II-1

Merski profil MP-II-6

Merski profil MP-II-7

Posebni pogoji za brizgani beton

(sulfatna odpornost)
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razdalja na 30m

4+270,00

razdalja na 10m razdalja na 10mrazdalja na 30m

4+680,00

4+270,00 4+680,00

na 30m

Merski profil MP-II-9

Merski profil MP-II-3
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2-4

F/E

PP/E

ANA/E

TF2/Pc

TF1/Pc

LIB/K-Pc

LF/K

SF/K

2

4-5

2

Fliš (eocen)

Prehodne plasti: laporovec, lapornat apnenec,

Alveolinsko numulitni apnenec (eocen)

Zgornje trsteljske plasti (paleocen)

Spodnje trsteljske plasti (paleocen)

Liburnijska formacija (kreda-paleocen)

Lipiška formacija (kreda)

Sežanska formacija (kreda)
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1-2

RF/K

2

Repenska formacija (kreda)

zdrobljena cona

tektonsko pretrta cona

prelom

razpoke (razpoklinska cona)

erozijsko diskordantna litoška meja

laminiti

reverzni prelom

narivni prelom

vrtine izvrtane za fazo PGD (2010)

LEGENDA

koluvij (flišni ali karbonatni) (kvartar)

jamski sedimenti (v vrtini / potencialno) (kvartar)

vrtine izvrtane v okviru tega projekta (2017/18)

normalna litološka meja

konglomerat (eocen)

Interpolacija najvišjega nivoja podzemne vode

Niveleta predora

Interpolacija prevladujočega nivoja podzemne vode

LEGENDA NIVOJEV PODZEMNE VODE

Konture predora

LEGENDA PREDOR

Teoretično najvišji vodni tlak nad niveleto

2-4

F/E

PP/E

ANA/E

TF2/Pc

TF1/Pc

LIB/K-Pc

LF/K

SF/K

2

4-5

2

Flysch (Eocene)

Transitional layers: marlstone, marly limestone,

Alveolina nummulitic limestone (Eocene)

Lipica formation (Cretaceous)

Sežana formation (Cretaceous)
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2

Repen formation (Cretaceous)

crushed zone

tectonically fractured zone

fault

fractures (fractured zone)

erosion unconformable lithological boundary

laminites

reverse fault

thrust fault

boreholes bored for PGD phase (2010)

LEGEND

colluvium (flysch or carbonate) (Quaternary)

pit sediments (in borehole / potentially) (Quaternary)

boreholes bored as a part for this project (2017/18)

normal lithological boundary

conglomerate (Eocene)

Interpolation of the highest level of groundwater

Tunnel grade line

Interpolation of the predominant level of groundwater

LEGEND FOR GROUNDWATER LEVEL

Tunnel contour

LEGEND TUNNEL

Teoretically the highest water pressure above grade line

Upper trstelj layers (Paleocene)

Lower trstelj layers (Paleocene)

Liburnian formation (Cretaceous-Paleocene)

smer izkopa

Tektonska enota

Višina nadkritja (m)

Kota terena (m)

Kota nivelete (m)

Stacionaža

L
I
T

O
L
O

G
I
J
A

T
E

K
T

O
N

I
K

A
K

R
A

S

Teoretično najvišji vodni

tlak nad niveleto [m]

Verjetnost vdorov vode

po kraških kanalih

Prepustnost K [m/s]

Tehnična izvedba predora

Ocena dotokov med izkopom

po Lembke-ju (l/min/25m)

H
I
D

R
O

G
E

O
L
O

G
I
J
A

Ime profila

Inženirsko-geološke

GT (hribinski tipi)

Geol.-geoteh. razmere

BT (tipi obnašanja hribine)

Odsek

Opis hribine

(litologija)

Debelina in

Odsek

usmeritev

Stopnja zakraselosti

Št jam/km in

UCS kamnin (MPa)

RMR

GSI

RQD

Razdalja med

diskontinuitetami

Vpad diskontinuitet

glede na smer izkopa

Trdnostni

indeks

porušenih, con

polnitev

premer rovov

0a 5%, 0b 10%,

1a 10%, 1b 30%,

2b 40%, 5b  5%

BT2 20%, BT3

70%, BT7 10%

Podpiranje

(verjeten podporni tip kalote)
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Tehnična izvedba odsekov
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Predvrtavanje - sondiranje

Refleksija v centralni vrtini

Predvrtavanje - centralna vrtina

(6 vrtin v čelo + 2 v talni obok)

(nizka stopnja zakraselosti)

(1 vrtina v čelo predora)

Predvrtavanje - geofizikalne raz.

(cross hole in refleksija v vrtinah)

Injektiranje - območje pred čelom

(manjša prepustnost, utrjevanje)

Injektiranje - območje za čelom

(manjša prepustnost)

Merski profil MP-I-1

Merski profil MP-II-1

Merski profil MP-II-6

Merski profil MP-II-7

Posebni pogoji za brizgani beton

(sulfatna odpornost)

Merski profil MP-II-9

Merski profil MP-II-3
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