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strmi vpadi plasti, možno pojavljanje nagubanih območij plasti in pretrtih območij

debeline do 1 m, večjih tektonskih struktur se ne pričakuje

nagubana hribina z vmesnimi manjšimi

pretrtimi območji, lokalno lahko tudi

debelejša pretrta narivna cona
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menjavanje plasti laporovca in peščenjaka; razmerje laporovec : peščenjak  = 40 : 60

ALVEOLINSKO NUMULITNI APNENEC

neizrazito plastovit lokalno masiven svetlo

rjavkasto siv mikritni in sparitni ap. s prehodi v

dolomitiziran apnenec s foraminiferami,

alveolinami, numuliti in orbitoidi

ZG. TRSTELJSKE PL.

masiven do debelo

plastovit bioklastični ap. z

miliolidami in prehodi v

dolomitiziran apnenec

SP. TRST.

PL.
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rjavkastosiv do temno rjavkastosiv, ponekod skoraj črn, pretežno

mikritni apnenc z miliolidami, plastmi sinsedimentne apnenčeve

breče, lezikami pooglenelih rastlinskih ostankov in premoga,
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Predvrtavanje - sondiranje

Refleksija v centralni vrtini

Predvrtavanje - centralna vrtina

(6 vrtin v čelo + 2 v talni obok)

(nizka stopnja zakraselosti)

(1 vrtina v čelo predora)

Predvrtavanje - geofizikalne raz.

(cross hole in refleksija v vrtinah)

Injektiranje - območje pred čelom

(manjša prepustnost, utrjevanje)

Injektiranje - območje za čelom

(manjša prepustnost)

Merski profil MP-I-1

Merski profil MP-II-1

Merski profil MP-II-6
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Posebni pogoji za brizgani beton

(sulfatna odpornost)
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(200m, 62 m SE)

jedrovano 100%

T1-15/17

(200m, 62 m SE)
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